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Evropské technické schvaleni vydava Technické schvalovaci misto ve svém ufednim jazyce. Preklady
tohoto Evropského technického schvaleni do jinych jazykd musi plné odpovidat originalu a musi byt jako
takové oznaceny.

Toto Evropské technické schvaleni smi byt reprodukovano pouze v Uplném znéni a v nezkracené
podobé&, ato iv pfipadé elektronického prenosu. Castednou reprodukci Ize provést pouze s pisemnym
souhlasem vydavajiciho Technického schvalovaciho mista. Kazda Caste¢na reprodukce musi byt jako
takova oznacena.

Technické schvalovaci misto vystavujici schvaleni mlze toto Evropské technické schvaleni zrusit,
zejména po pouceni Komisi v souladu s €l. 25 odst. 3 nafizeni (EU) &. 305/2011.

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22



Deutsches
Institut

fiar
Bautechnik

Evropské technické schvaleni Strana 3 z 26 | 3. listopadu 2022
ETA-22/0257

Specialni ustanoveni
1 Technicky popis produktu

Pfedmétem tohoto schvaleni jsou prefabrikované lanové sité a pfislusné komponenty
pro ukotveni s nazvem ,Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND". Lanové sité tvofi lana
(sitova lana, provlékana, tzv. montazni lana) z nerezavéjici oceli a pfislusné sitové svorky typu
CXL, CXE a CXS. Pfislusnymi komponenty pro ukotveni jsou okrajova lana s odpovidajicimi
upevnovacimi prvky nebo trubkové profily s odpovidajicimi upevnovacimi prvky jako okrajové
lemy lanovych siti.

Prislusné komponenty pro ukotveni okrajovych lan jsou: ,zavitova koncovka typ F30 kovana“,
,zavitova koncovka typ F50 kovana“, ,Sroubovaci oko s vnitfnim zavitem, zalisované®, ,napinaci
trubka“, zavésné Srouby, zavésné matice, tfmeny, ,valcovy prvek pro vedeni lana“, ,vidlicova
hlava“, ,prvek pro zménu sméru lana“, ,Sroubovaci svorka, dvoudilna“ a ,8roubovaci svorka,
nastavitelng“.

Prislusné komponenty pro ukotveni trubkovych profil( jsou: ,ramovy drzak tfrmen ve tvaru U,
Lramovy drzak pro vnitfni montaz“ a ,ramovy drzak jako objimka profilu®.

Vykresy prefabrikovanych lanovych siti a pfislusnych komponentl pro ukotveni s Udaiji
o materialech a dllezitych rozmeérech jsou uvedeny v pfilohach ETA.

2 Specifikace Ucelu pouziti podle prislusného Evropského schvalovaciho dokumentu

UrCeny ucel pouziti lanovych siti s pfisluSnymi upeviiovacimi prvky zahrnuje pouziti
pfi statickém nebo kvazistatickém zatizeni a/nebo dynamickém zatizeni, jak je podrobngji
popsano nize:

— Statické nebo kvazistatické zatiZzeni: Pouziti lanové sité a upevriovacich prvki jako
zavésove fasady nebo délici stény mistnosti pro statické nebo kvazistatické zatiZzeni, jako
je vlastni hmotnost, zatiZeni vétrem a snéhem, bez dynamického zatiZzeni

— Dynamické razové zatiZzeni v pfipadé nérazu osoby: Horizontélni zajisténi proti padu
z vy$ky pomoci specifické kombinace lanové sité a komponentd pro ukotveni, vertikalni
ochrana proti padu pomoci specifické kombinace lanové sité a upevriovacich prvki

Pro pouziti lanovych siti se pfedpoklada aplikace normy EN 1993-1-11:2006+AC2009, tzn.,
Ze pro jmenovitou hodnotu pevnosti v tahu Frq plati alespori oddil 6.2 (2) této normy na zakladé
vyhodnocenych meznich pevnosti podle oddilu 3 jako vstupnich parametr(i.

Vyrobky nejsou uréeny k opakovanému pouziti. Vyrobky je nutné vyménit, pokud byly vystaveny
dynamickému zatizeni nebo doslo k poSkozeni.

Vykony uvedené v oddile 3 Ize predpokladat pouze tehdy, pokud jsou lanové sité s pfislusnymi
komponenty pro ukotveni pouzity v souladu se specifikacemi aza okrajovych podminek
uvedenych v Pfiloze A, B1 az B3, C, D1 az D5, E1, E2, F1 az F6 a G1 az G3.

ZkuSebni a posuzovaci metody, na nichZ je zaloZeno toto schvéleni ETA, vedou k pfedpokladu,
Ze Zivotnost lanovych siti s komponenty pro ukotveni bude nejméné 25 let. Udaje o Zivotnosti
nelze vykladat jako zaruku poskytovanou vyrobcem, ale jsou pouze pomUckou pro vybér
spravnych vyrobkl s ohledem na o¢ekavanou ekonomicky pfimérenou Zivotnost stavby.

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Vlastnosti a parametry produktu, metody prokazovani

Mechanicka pevnost a stabilita (BWR 1)

Vlastnosti a parametry produktu

Vlastnosti

Mezni pevnost, koeficient ztraty lana a modul
pruznosti

Vlastnost neposuzovana (NPA)

statickém namahani

Protiskluznost spoje sitovou svorkou pfi statickém Viz Pfiloha D2
namahani
Mezni pevnost spoje sitovou svorkou pfi statickém | Viz Pfiloha D2
namahani
Pevnost spoje sitovou svorkou v pfiéném tahu pfi Viz Pfiloha D2

Mezni pevnost sitovych svorek u napojeni okrajl
pfi statickém namahani

Viz Pfiloha D4 a D5

Mezni pevnost okrajovych lan s koncovym spojem
pfi statickém namahani

Viz Pfiloha F1 a F2

Mezni pevnost ukotveni okrajovych lan v kombinaci
s okrajovymi lany se zmé&nou sméru pfi statickém
namahani

Viz Pfiloha F3, F4, F5 a F6

Mezni pevnost rdmového ukotveni pfi statickém Viz Priloha E2
namahani

Pozarni ochrana (BWR 2)
Vlastnosti a parametry produktu Vlastnosti

Chovani pfi pozaru

Tfida A1 podle normy
EN 13501-1:2018

Bezpecnost pri pouzivani (BWR 4)

Vlastnosti a parametry produktu

Vlastnosti

Padova vySka dynamické razové namahani
(zajisténi proti padu z vysky) pfi horizontalni
montazi

Viz Pfiloha G3

Padova vyska kyvadla dynamické razové namahani
(zajisténi proti padu z vysky) pfi vertikalni montazi

Viz Pfiloha G1 a G2

Pouzity systém pro posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti a parametri vyrobku

s uvedenim pravniho zakladu

Podle Evropského posuzovaciho dokumentu EAD &€. 200006-00-0302 plati nasledujici pravni
z&klad: 98/214/EC, zménéno rozhodnutim Komise 2001/596/EC.

Je nutné pouzit nasledujici systém: 2+

Tento dokument je pfekladem z némeckého do ¢eského jazyka.

8.03.02-26/22
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5 Technické detaily nezbytné pro realizaci systému posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti podle platného Evropského posuzovaciho dokumentu

Technické detaily nezbytné pro realizaci systému posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti
jsou soucasti planu kontroly uloZzeného u institutu Deutsches Institut fir Bautechnik.

Vydal Deutsches Institut fir Bautechnik v Berliné dne 3. listopadu 2022.

BD Dr.-Ing. Ronald Schwuchow Ovefil
Vedouci odboru Bertram
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Pfiloha A

A.1 Predpoklady pro dimenzovani

Dimenzovani pro statické zatizeni se provadi podle narodnich predpist pfislusné clenské zemé.
Pokud neexistuji Zadna ustanoveni, je doporuCeno dimenzovani se zohlednénim norem
EN 1993-1-11:2006 + AC:2009 a EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010.

Pokud se lanové sité pouzivaji jako zajisténi proti padu z vysky, musi byt dodrzena a nesmi byt
pfekroena absorbovatelna dynamicka zatizitelnost (dodrzeni konstrukce a kyvadlového zatizeni /
padovych vySek — podle Prilohy G1 az G3) v souladu s predpisy platnymi v pfislusném ¢lenském
staté.

Pfi dimenzovani komponentll pro vedeni azménu sméru okrajovych lan a uchyceni kruhovych
a obdélnikovych trubkovych profilt je nutné pamatovat na to, aby byla provedeno prokazani linearni
interakce pro kombinované zatiZeni tahovou a pfic¢nou silou.

Nosna konstrukce, ke které jsou pfipevnény lanové sité a/nebo komponenty pro ukotveni, neni
soucasti vyrobku (ETA) a prokazuje se samostatné. Nosna konstrukce je navrzena tak, aby byla
schopna absorbovat vesSkera vznikajici zatizeni a odpovidala Evropskému technickému schvaleni
(napf. s ohledem na tuhost sousednich soucasti).

A.2 Piedpoklady pro montaz

Montaz se provadi vyhradné podle pokyn( vyrobce. Vyrobce poskytne osobé provadéjici montaz
pokyny, v nichz je uvedeno, Ze pfed montazi musi byt zkontrolovan bezvadny stav vSech jednotlivych
soucasti a ze poskozené soucasti nesmi byt pouzity.

Montéz se provadi tak, aby lanové sité s komponenty pro ukotveni byly pfistupné pro udrzbu a opravy.

Osoba odpovédna za montaz musi zkontrolovat a potvrdit, Ze vSechny komponenty a spoje odpovidaji
specifikacim vyrobce a tohoto Evropského technického schvaleni a byly provedeny v souladu s nimi
nebo jsou z technického hlediska bezpeéné.

A.3 Piedpoklady pro baleni a dodani

Obal a stavebni vyrobky musi byt oznaleny tak, aby se pokud moZno vyloudila zdména nebo
nespravna ¢i chybna montaz. VSechny informace dulezité pro montdaz musi byt zretelné uvedeny
na obalu nebo v pfiloZeném popisu. K tomuto ucelu by se mély pfednostné pouZzit obrazky.

Lanové sité s pfisluSnymi komponenty pro ukotveni musi byt zabaleny a dodany pouze jako jeden
celek.

Vlastnosti a stav lanovych siti v komponenty pro ukotveni v kompletné namontovaném stavu, jako
jsou rozméry, tolerance, vlastnosti materialu a hloubka zaSroubovani, jsou v souladu s informacemi
uvedenymi v tomto Evropském technickém schvaleni.

A.4 Piedpoklady pro servis a udrzbu

Lanové sité poSkozené pfi pouzivani opravuje nebo vymeénuje specializovana firma.

Lanové sité s komponenty pro ukotveni se pravidelné kontroluji, zda nejsou poSkozené. Po zatiZeni
padem nebo narazem osoby jsou lanové sité s komponenty pro ukotveni zkontrolovany
specializovanou firmou a v pfipadé potfeby opraveny nebo vyménény.

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Piedpoklady pro dimenzovani, montaz, baleni, dodani, servis a udrzbu Priloha A

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Piiklad 1: Kruhovy duty profil s drazkou s X-TEND typem sité CXL/CXE

TEND3

\ | Sitova svorka typ CXL / CXE
Koncova dutinka X- _ .

Volna dutinka

Kruhovy duty profil /

s drazkou, typ X-TEND3

S - \
\ | :
N\ T . v U Sitova svorka typ CXL / CXE

Koncova dutinka X-TEND3

Volna dutinka

Obdélnikovy duty profil s drazkou,
typ X-TEND3

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Priloha B1
Ukotveni okraje: X-TEND3 (CXL / CXE)

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Priklad 3: Kruhovy duty profil s X-TEND typem sité CXL / CXE a oky X-TEND

\ Sitova svorka typ CXL / CXE

Oko X-TEND

P~
r Tﬁ.;—*:j_ﬁ
b

Kruhovy duty profil typ X-

TEND2 Volné dutinka

— \ % N\

) v o O e f\f{:\
Sitova uzaviraci svorka L % N\

(volitelné)
Sitova svorka typ CXL / CXE

N\

- AN
Volna dutinka Yo
/ I\Lﬁ.r =

Kruhovy duty profil typ X-TEND2

Volna dutinka

Priklad 5: Kruhovy duty profil s X-TEND typem sité CXS

\

WA

Vertikalni svorka

Kruhovy duty profil typ X-TEND2
Horizontalni svorka

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Priloha B2
Ukotveni okraje: X-TEND2 (CXL / CXE / CXS)

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Priklad : Okrajové lano s X-TEND typem sité CXL / CXE a oky X-TEND

Sitova svorka typ CXL / CXE

b)) 3 NS
:i ‘/' /K‘ [L\@fi::
\\\// Volna dutinka
Priklad : Okrajové lano s X-TEND typem sité CXL / CXE a volnymi dutinkami

X | | N N
Sitova uzaviraci svorka \ ' : s | 4\—’@/‘ k\‘& \t\%

Oko X-TEND

Komponenty pro vedeni
a zménu sméru okrajovych
lan

Okrajové lano

(volitelné)\
N
:;_:’.':.'.;I_:j

Volna dutinka

Sitova svorka typ CXL / CXE

AN
AN

Komponenty pro vedeni
a zménu sméru okrajovych

lan L
Okrajové lano

Volna dutinka

Priklad : Okrajové lano s X-TEND typem sité CXS

Vertikalni svorka

Komponenty pro vedeni
a zménu sméru okrajovych
lan

Okrajové lano
Horizontalni svorka

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Piiloha B3
Ukotveni okraje: Okrajové lano (CXL / CXE / CXS)

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Tabulka 1: Sitova lana
Pevnost Kovowy Minimalni
e 2 @ sitového |Eq dratu vovy mezni
Konstrukce sitového lana 2 prufez I
lana [mm] | [kN/mm?] | v tahu [mm?] zatizeni
[N/mm?] [kN]
1,0 >1770 0,43 0,64
Pramenné lano 7x7 1,5 90 +10 >1770 0,79 1,86
2,0 >1770 1,73 2,88
1,5 >1770 0,94 1,44
. 2,0 >1770 1,67 2,56
Pramenné lano 7x19 3.0 90 £ 10 >1570 3.76 5.12
4,0 >1570 6,69 9,09
Tabulka 2: Okrajova lana
o Pevnost KovovV Minimalni
Konstrukce okrajového L Eq dratu vovy mezni
I okrajového kN/mm? h prufrez .
ana lana [mm] [kN/mm?] | v tahu [mm?] zatizeni
[N/mm?] [kN]
. 6,0 >1570 15,42 21,9
Pramenné lano 7x7 ") 90+ 10
8,0 >1570 27,40 39,0
6,0 >1570 14,92 20,5
8,0 >1570 26,53 36,4
Pramenné lano 7x19 " 10,0 90 10 >1570 41,45 56,8
12,0 >1570 59,69 81,8
16,0 >1570 106,12 145,5
6,0 >1570 21,49 29,7
Oteviené spiralové lano 8,0 >1570 38,20 52,8
1)
1x19 10,0 130 + 10 |>1570 59,69 82,5
12,0 >1570 85,95 118,7
Otevr?ne spiralové lano 16.0 >1470 150,80 1929
1x37 1
) Alternativou jsou lanové tahové prvky s vy$si jmenovitou hodnotou zatizitelnosti pfi
namahani tahem a se srovnatelnymi materialovymi parametry
Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND
Priloha C
Sit'ova a okrajova lana

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Typ sité CXL

Tabulka 3: Typy lanovych siti a sitové svorky

Typ sité CXE

Typ sité CXS

Sit'ova svorka Rozméry
ite |1 sitového stavu [mm]
site | lana[mm] | gpjednaci gislo | Material |jana
| b h
1,5 L11545 7 54 |66 |21
7x7 66 |75 |26
CXL |2,0 L12045 1,4571
7x19 66 |75 |27
3,0 L13045 7x19 8,0 12,3 (3,7
1,0 CCKLE100 7 50 |50 |22
CCKLE150L4.6MM 7 46 |6,8 |2,6
1,5 7 48 |54 |22
CCKLE150SM
7x19 48 |54 |21
CXE 1,4571
77 6,0 [6,7 |25
2,0 CCKLE200SM
7x19 6,0 |6,7 |27
3,0 CCKLE300SM 7x19 78 (92 |37
4.0 CCKLE400 7x19 13,8 [14,8 |5,6
CXS (1,5 CXNKO0150 1,4404 7 70 |56 |3,2
Sitova svorka zalisovana Geometrie oka
\ / Velikost 4\
4 oka /N
/ \ ’ MW / \\\.
| ) / \\\\
<+—> \ / \\\ /
/L‘L\ a )’\
/
j h \\.\ /&f/
\\-\\‘ /

Vyska oka
MH

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Typy sité a sitové svorky — rozméry

Priloha D1

Z30537.22
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Tabulka 3: Typy lanovych siti a sitové svorky — Charakteristické hodnoty pevnosti v tahu

—— ==

o Charakteristické hodnoty pevnosti
Typ |sitového | Objednaci Cislo K'o’nst’rukce v tahu [kN]
A o sitového
sité |lana sit'ové svorky lana Fn, «
[mm] Fusuc 145 o0 |75 120 | V100
1,5 L11545 7 0,28 2,4112,2012,00 |1,55]2,16
7 0,22 3,73 (3,56 13,07 | 2,53 13,16
CXL |2,0 L12045
7x19 0,30 3,72 3,56 | 3,36 | 2,65]2,88
3,0 L13045 7x19 0,37 7,06 | 6,34 | 5,77 | 4,37 15,10
1,0 CCKLE100 7 0,08 0,72 (0,70 (0,74 |10,50|0,72
CCKLE150L4.6MM | 7x7 0,43 2,32 12,06 (1,84 |1,52]1,99
1,5 =7 0,15 2,67 |2,3812,05(1,45]1,95
CCKLE150SM
CXE 7x19 0,16 2,031,96 1,64 [1,25]1,41
7 0,34 4,15 3,66 | 3,50 |2,65|2,84
2,0 CCKLE200SM
7x19 0,17 3,84 (3,65(3,18 |2,25|2,71
3,0 CCKLE300SM 7x19 0,31 6,74 | 6,16 | 5,52 | 3,59 | 4,57
4,0 CCKLE400 7x19 0,50 14,7 13,7 |12,0 /8,9 |10,8
CXS |1,5 CXNKO0150 7 1,10 2,48 12,22 12,28 |1,69(1,97
Sméry sily
Fn,sik FN,ok T Fn,180.k T
A, a

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Typy siti a sitové svorky — Charakteristické hodnoty pevnosti v tahu

Priloha D2

Z30537.22
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Tabulka 5: Komponenty pro napojeni okraji — typ sité CXL a CXE

Okrajové | Napojeni okrajti
lano /
duty Oznaéeni Objednaci éislo | Material
profil
CXR0015
CXR0020
Oko X-TEND 1,4404
a duty o
profil Volna dutinka S(é)':jélie sitové svorky nebo
Napojeni jednotlivych | CXEV0015 14571
lan CXEV0020 ’
4 duti - CX3-21015
Duty 1Iflgrlllcl:c)):\%/a dutinka X 14404
profil CX3-21020
s drazkou | Volna dutinka X-
TEND3 CCKLE300 1,4571

Tabulka 6: Komponenty pro napojeni okrajti — typ sité CXS

R

0]

P »
<« >

&)

A
\ 4

L. Rozméry
Okrajové | Napojeni okrajii v nezalisovaném
lano / stavu [mm]
duty
profil Oznaceni Objednaci Cislo | Material | L B H

o S CX900014-1 +
IOkraJOVe Vertikalni svorka CXS CX900014-22 1,4404 14,6 |9,0 6,7
ano ___
aduty |Horizontdinisvorka | oygn00162 14401 |70 |80 |44
profil ?XS

Sikma svorka CXS CX900017-2 1,4401 |94 10,5 |4,6
Vertikalni svorka CXS Horizontalni svorka CXS Sikma svorka CXS

X

A
\ 4

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Napojeni okraji a komponenty

Priloha D3

Z30537.22
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Tabulka 7: Komponenty pro napojeni okrajii — montazni lana a charakteristické hodnoty pevnosti v tahu

-
|
\
|

Oko X-TEND
Vertikalni svorka CXS

Feck

Napojeni jednotlivych lan

Charakteristické
Napojeni okraju (7] o hodnoty pevnosti
sitového |K°“S"“"°e montazniho | v tahu [kN]
ana
lana [mm)] lana [mm]
L Objednaci
Oznaéeni &islo Feck
1,0 77 1,0/1,5 0,81
7 15 2,16
CXR0015 15 7x19 ’ 1,72
' 7 20 3,30
Oko X-TEND 7x19 ’ 1,77
7 3,37
CXR0020 2,0 2,0/3,0
7x19 3,30
CXR00301 / 3,0 5,60
cxr00302 |30 x19 4.0 6.74
Volna dutinka podle sitové svorky Fn,180k
77 - 1,25
CXEV0015 1,5
Napojeni jednotlivych 7x19 - 0,86
lan 7x7 - 2,11
CXEV0020 2,0
7x19 - 1,89
oo CX900014-1 +
Vertikalni svorka CXS CX900014-22 1,5 X7 2,0 1,90
nowcontainisvorka | cxg00016-2 |15 7x7 2,0 2,27
Sikma svorka CXS CX900017-2 1,5 X7 2,0 1,42
Sméry sily

Horizontalni svorka
CXS
Sikma svorka CXS

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

lana a dutého profilu

Napojeni okraji a komponenty — Charakteristické hodnoty pevnosti v tahu okrajového

Priloha D4

Z30537.22

Tento dokument je pfekladem z némeckého do ¢eského jazyka.
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Tabulka 8: Komponenty pro napojeni okraji — Charakteristické hodnoty pevnosti v tahu u dutého profilu
s drazkou

Charakteristické
Napojeni okrajua (1] hodnoty pevnosti
sitového IKonstrukce v tahu [kN]
ana
lana [mm)]
. Objednaci
Oznaéeni &islo Feck
X7 1,45
CX3-21015 1,5
Koncova dutinka X- 7x19 1,33
TEND3 77 1,12
CX3-21020 2,0
7x19 1,03
X7 2,10
CCKLE300 1,5
Volna dutinka X- 7x19 1,70
TEND3 X7 1,62
CCKLE300 2,0
7x19 1,67
Smeéry sily
Feck T Fec T
Koncova dutinka X-TEND3 Volna dutinka X-TEND3

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Priloha D5
Napojeni okraji a komponenty — Charakteristické hodnoty pevnosti v tahu u dutého

profilu s drazkou (X-TEND3)

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Tabulka 9: Duté profily

i i Minimalni rozméry profilu [mm)]
Provedeni Material . .
b1 | x| b2 Tloustka stény t
Duty profil kruhovy 1,4401 21,3 1,5
s drazkou ) | gtvercovy | 1,4401 20|x[20 |15
Duty profil ¥ | kruhovy 1,4401 21,3 2,0

) Alternativou jsou profily s kruhovym, ¢tvercovym nebo obdélnikovym prifezem s vy$si tuhosti
v ohybu v hlavnim sméru namahani a se srovnatelnymi materialovymi parametry.

Duty profil s drazkou

b1

Db+

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Priloha E1
Duté profily

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22




Deutsches

Strana 17 Strana 16 Evropského technického schvaleni Institut
ETA-22/0257 ze dne 3. listopadu 2022Evropského technického schvaleni fiar
ETA-22/0257 ze dne 3. listopadu 2022 Bautechnik

Tabulka 10: Komponenty pro uchyceni kruhovych a étvercovych dutych profilt
L Charakteristické
T V"elsv' L Objednaci Rozméry [mm] hodnoty pevnosti
O | rozméry Oznaceni gislo v tahu [kN]
Q- | profilu [mm]
a bs ba bs c Fiex,k Ffezk
Eme” vevaru | ov001002  |proM8 (21,3 |350 |57.0 |320 |162 2,76
> 21,3 | objimka CX3-40213 | proM8 |@28,0 |- 410 [25+2 [1,92 2,81
o
S @b+ vnitfni montaz | CX3-32027 M6 12,0 |-- 270 |- 4,52 ‘—0,871) 2,21
= 269 objimka CX3-40269 |proM8 |@35,0 |- 445 |25+2 (1,82 3,15
' vnitfni montaz | CX3-33040 M8 15,0 |-- 40,0 |-- 4,96 ‘—0,521) 1,25
. 20x20 objimka CX3-42020 pro M8 | 25,0 30,0 |475 |25+2 |5,49 2,71
: X
§ b1 x vnitfni montaz | CX3-32027 M6 12,0 | -- 270 |- 5,40 ’—1,861) 2,08
g b2 30x30 objimka CX3-43030 pro M8 | 30,0 40,0 |58,0 [25+2 |591 3,54
6 X
vnitfni montaz | CX3-33040 M8 15,0 | -- 40,0 |- 4,25 ’—1,74‘) 1,26
1) zatizeni tlakem
Ramovy drzak tfrmen ve tvaru U Ramovy drzak vnitini montaz
. ob CX3-32027 a CX3-33040
A . 1 Dbs ]
b4 \ \ D
\ 4
‘ bs
—>
A > Fi 2k
bs 2
y ~o /F
\ ff,x,k
Ramovy drzak objimka profilu CX3- Ramovy drzak objimka profilu CX3-
42020 a CX3-43030 40213 a CX3-40269
a }_ A a\ ﬂ
\ bz | bs b
v
c b1
A
A Fe N
1 o) Fak - .:*;; g Ftr.zk
&\ =y 3 L 1 1
4 L Jl ‘ /V @ “n \/v
\4 \Fﬂ,x'k v \ ff,x,k
Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND
Piiloha E2
Komponenty pro uchyceni kruhovych a ¢tvercovych dutych profila

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Tabulka 11: Zavitova koncovka typ F30 kovana
Charakteristické
g . . | Objednaci Rozméry [mm] Konstrukce |hodnoty pevnosti
okrajového | Oznaceni | .. tahu [KN
éislo lana v tahu [kN]
lana [mm]
a? b c? ad FB,end,k
6,0 . |o48-060030 |M8 [580 |300 |80 X7 19,0
Zavitova 7x19 194
koncovka 7 37’2
8,0 F30 948-0800-30 M10 |68,0 [30,0 [10,0 X :
kovana 7x19 37,7
10,0 948-1000-30 M12 |76,0 |30,0 |12,0 |7x19 33,6
) Zavit je k dispozici v pravotoc¢ivém nebo levotodivém provedeni
2) Minimalni délka zavitu
Tabulka 12: Zavitova koncovka typ F50 kovana
Charakteristické
9 . .| Objednaci Rozméry [mm] Konstrukce |hodnoty pevnosti
okrajového | Oznaceni | .. tahu [KN
éislo lana v tahu [kN]
lana [mm]
a? b c? ad FB,end,k
6,0 Zavitova |950-0600-30 |M6 |660 (30,0 |60 X7 12,4
koncovka 7x19 12,2
F50
8,0 kovana 950-0800-30 M8 90,0 (30,0 (8,0 7 22,6
7x19 23,5
) Zavit je k dispozici v pravoto¢ivém nebo levoto¢ivém provedeni
2 Minimalni délka zavitu
Zavitova koncovka, kovana
/ Lano
y
ak
v !
d C »n
h v ad
dl b »
Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND
Priloha F1

Koncové ukotveni okrajovych lan — zavitové koncovky

Z30537.22

Tento dokument je pfekladem z némeckého do ¢eského jazyka.
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Tabulka 13: Sroubovaci oko s vnitinim zavitem, zalisované
Charakteristické
(7] . ., | Rozméry [mm] Konst | hodnoty pevnosti
okrajového | Oznaceni éOiI:jke;dnam rukce |V tahu [kN]
lana [mm)] Napinaci lana
a" b2 @d, | 9d: dl'épha3) FB,end,k
X7
6,0 814-0600-01 |M8 |135,0 |10,0 |8,5 |+4,0|-12,0 15,0
Oko 7x19 165
s vnitfnim 77 27 1
8,0 zavitem, 814-0800-01 | M10 | 248,0 | 13,0 | 10,5 |+17,0 | -27,0 :
zalisované 7x19 31,3
10,0 814-1000-01 | M14 | 295,0 | 20,0 | 13,0 | +26,0 | 40,0 |7x19 |60,6
1) Zavit je k dispozici v pravotoc¢ivém nebo levotodivém provedeni
2) V zavislosti na napinaci draze
3) Je nutné dodrzet minimalni hloubku zasroubovani 1,0 x.
Sroubovaci oko s vnitinim zavitem,
zalisované
a Ad+ Lan

Qdi/

@
T

Tabulka 14: Napinaci trubka
Charakteristické
L. . .. Rozméry [mm] hodnoty pevnosti
Oznaceni Objednaci ¢islo v tahu [kN]
a b ad FB,end,k
875-0600 M6 92,0 |10,0 (10,2
Napinaci 875-0800 M8 [112,0 [135 |[195
trubka :
vlevo/vpravo 875-1000 M10 [120,0 (17,2 |32,7
875-1200 M12 [150,0 |21,3 |46,6
Napinaci
a\ trubka od a
A /
Eﬂ O v ‘

| > |

<
|

v

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Priloha F2
Koncové ukotveni okrajovych lan — Sroubovaci oko s vnitinim zavitem, zalisované

a napinaci trubka

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Tabulka 15: Zavésny Sroub a zavésna matice

\ﬂ

O
]
X

:8 o o|Charakteristickeé
. Objednaci | Rozméry [mm] %'g' £ £| hodnoty pevnosti
Oznaceni gislo TE - 2| v tahu [kN]
$o|lcT
a b (o Qd1 @dz Qd:i gd4 Qc § 'g Fcf,x,k Fcf,y,k Fcf,z,k
837-0800 13.0 80— 6,0 11,3 |30 |34
M8 |36,0|,,'~ |36,0[20,0(20,0]
(838-0800) (8,0) 11,0 8,0 1,4 |29 |60
837-1000 _ |60 18,7 |48 |94
M10[45,0| 70 1450]25,0]25,0|190
(838-1000) (10,0) 13,0 8,0 191 |55 |11,7
6,0 294 (114 [23.2
837-1200 21,0 12,0—
Zavésny (838-1200) M12 | 53,0 (11,0 54,0300 30,0 | ;7' 8,0 51,2 [11,2 20,8
groub (/ 10,0 | @ (435 |10,3 |226
zavésna 60 | < [313 [282 |27,2
matice) 837-1600 27,0 14,0
(838-1600) M16 | 62,0 (13.,0) 63,035,350 17 8,0 56,0 |18,9 |43,1
10,0 79,4 15,3 |30,4
6,0 31,0 (29,5 |31,1
837-2000 30,0 16,0- |80 57,9 |53,5 |46,3
M20 | 71,0 [, 2~ | 72,040,0 (40,0 | o’
(838-2000) (15,0) 19,0 10,0 81,1 |56,9 |64,8
12,0 114,8 [53,9 |45,0
Zavésny Zavésna Ferxk
Sroub matice Fefzk
@d1 B Jd1 /
Fy e o
@ds odo | @ads ‘/D | I ',7 _,.;-{
v \J V_w !{“_l_.-
b b Ferxk
a Fcf,z,k
a 7

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Pfiloha F3
Komponenty pro vedeni a zménu sméru okrajovych lan — zavésny Sroub a zavésna
matice
Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Tabulka 16: Tfmen

b M TR N : \ /fér\\/—‘\
’ b1f } } 1 ’JM
—= A e e e ik D RO

Tabulka 17: Valcovy prvek pro vedeni lana

) Charakteristické
L Objednaci | Rozméry [mm] @ | 25 hodnoty pevnosti
Oznaéeni e okrajového | 2 > |\ tahu [kN
Cislo &= o | v tahu [kN]
lana [mm] | 2 T
9dq | b4 b bs by 9d; g S | Fetxk Fetzk
835-12 M12 | 25,0 |48,0 |67,0 |76,0 |[25,0 |8,0 50,8 51,3
8,0 56,6 54,0
835-16 M16 | 32,0 |64,0 {88,0 |101,0|32,0 |10,0 82,4 78,7
. 12,0 o 1122,0 111,6
Tfmen X
8,0 ~ 61,7 60,9
10,0 86,4 82,3
835-20 M20 | 38,0 | 76,0 |101,0|120,0| 36,0
12,0 131,0 105,9
16,0 188,4 193,8
A ; ad Tifmen
: — b/_ dd>
I\ } .
; I:cf,z,

\ 4 \ ) e b \Fcf,x,
Jd1 " b2

Komponenty pro vedeni a zménu sméru okrajovych lan — tfrmen a valcovy prvek pro
vedeni lana

8o Charakteristick
L. Objednaci Rozméry [mm] 2 < 5| hodnoty pevno
Oznaceni o okrajového | £ 2|y tahu [kN]
Cislo s 0
lana [mm] | 2 <
a b f Qd1 de g '5 Fcf,x,k Fcf,z,k
921-0600-12 Meé |25,0 (15,0 16,0 |8,1 |6,0 14,2 6,2
Valcovy prvek pro 921-0800-12 M10 | 25,0 (17,0 |{18,0 |11,0 | 8,0 34,0 16,9
vedeni lana") 921-1000-12  [M12 [35,0 [ 19,0 |28,0 | 11,5 | 10,0 o [759 33,4
921-1200-12 M12 | 35,0 19,0 | 28,0 | 15,0 L 91,4 29,0
Vélcovy prvek pro 12.0
vedeni lana se 921-1200-13 M12 | 35,0 | 19,0 | 28,0 | 15,0 ’ 91,4 29,0
zaoblenou hranou
) Komponent vhodny jen pro vedeni okrajovych lan.
Valcovy prvek pro vedeni Fefxk
Qd\ a T Fcf,z,k
S -
I‘_f> @d+
< b >
Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND
Priloha F4

Z30537.22 Tento dokument je pfekladem z némeckého do ¢eského jazyka.
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Tabulka 18: Vidlicova hlava
8o Charakteristickj
. . |Objednaci Rozméry [mm] @ | £:5|hodnoty pevno
Oznaceni gislo okrajového | £ >y tahu [kN]
lana [mm] | 2
a C g h 9d, | 9d; g 'g Fcf,x,k Fcf,y,k Fcf,
o 8,0 54,7 |17,2 |25,
Vidlicova 921-1000-28 |M12|13,0/12,0|48,0/28,0|11+0,2 o
hlava pro 10,0 E 52,5 [17,0 |25,
vedenilana  [951_1200-28 M12|13,0|13,5/50,0|28,0|11+0,2 12,0 422 (14,0 |25,
Vidlicova hlava
Fcf,x,k
— a— @ds T/chfk

7
‘ c ad2
<+—P <+——>
h
Tabulka 19: Prvek pro zménu sméru lana
8o Charakteristické
.. Objednaci Rozméry [mm] @ L. X G| hodnoty pevnosti
Oznaéeni g okrajového | 2 >y tahu [kN
Cislo &S gl v tahu [kN]
lana [mm] | @ g
a c hy |hz |hs |@d, xo S| Ferxk Fetyk/ Fers
Prvek pro 921-0600-30 M10|16,0|17,0|25,0|14,5|30,0|6,0 o |38,6 30,2
zménu smeéru =
lana® 921-0800-30 M10|16,0|17,0|26,0|13,5|30,0|8,0 ~ |38,6 29,8

1 Komponent vhodny jen pro zménu sméru okrajovych lan.

Prvek pro zménu sméru lana
c
Bd4
A

a — /
hs /
r———m
\4 |
L

=
| h+
h2

< »
< >

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Priloha F5
Komponenty pro vedeni a zménu sméru okrajovych lan — vidlicova hlava a prvek pro
zménu sméru lana

Z30537.22 Tento dokument je piekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.03.02-26/22
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Tabulka 20: Sroubovaci svorka, dvoudilna
8o Charakteristické
L Objednaci Rozméry [mm] @ | £:§|hodnoty pevnosti
Oznaceni o okrajového | & 2 hu kN
éislo + o |Vvtahu [kN]
lana [mm] 2'5
a c hi |h, |@d, g S | Fexk Fezk
. ) 858-0600-06 M8 |[16,0 [25,0 |15,0 |40,0 |6,0 o 23,3 21,5
Sroubovaci svorka, fege 080006 | M8 | 16,0 | 25,0 | 15,0 |40,0 | 8,0 T (253 19,5
dvoudilna %
858-1000-06 M8 |[16,0 [25,0 | 15,0 |40,0 |10,0 25,6 18,1
Sroubovaci svorka, dvoudilna
a | = A Fcf,x,k
\ ” T Ferzk
—I \ Jdd1
1S,
= —i okrajo
|
— A 4
h2
Tabulka 21: Sroubovaci svorka, nastavitelna
) Charakteristické
L Objednaci Rozméry [mm] @ | Z:§|hodnoty pevnosti
Oznaceni g okrajového | £ 2|y tahu [kN
gislo + o |V tahu [kN]
lana [mm)] 2@
a C h Qd1 de Q 'g Fcf,x,k Fcf,z,k
éroubovacisvorka, 858-0800-07 M8 19,0 {27,0 |8,5 40,0 (8,0 ‘CE 25,0 16,6
nastavitelna 858-1000-07 |M8 |19,0 [29,8 [ 10,5 [40,0 | 10,0 X [24,7 15,0

Sroubovaci svorka, nastavitelna

\\‘&

|

‘¢®d1

{

TS

|

SN

>

A

Jd2

$roubovaci svorky jsou vhodné vyhradné pro volné vedeni okrajovych lan nebo zavitovych koncovek.
Sroubovaci svorky nejsou vhodné pro staticky definované upinani lan.

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Komponenty pro vedeni okrajovych lan — Sroubovaci svorky

Priloha F6

Z30537.22
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Systém lanovych siti typ X-TEND3 jako vertikalni zaji§téni proti padu z vy$ky"

Duty profil,
— / s drazkou
= IS
S
gl £
I I|
N

A
Y
4
\4

A
\ 4

D hv1 = 450 mm a hy2 = 190 mm testované padové vysky kyvadla, viz EAD 200006-00-0302, oddil 2.2.11.

Tabulka 22: Konfigurace lanové sité" typ X-TEND3 jako vertikalni zaji§téni proti padu z vysky

Qt, " Velikostoka w2 | v boled) L
sitového . mm inimalni rozméry pole
lana Typ site mm [mm] x H [mm]
[mm] od - do
1,5 CXL/CXE 60

25 - 750 x 750
2,0 CXL/CXE 80

) Komponenty lanové sité z tabulky 22 dle Prilohy C a D1 — D5
2) Orientace ok nalezato (podél dlouhé strany)
3) Vétsi sitova pole maji pozitivni vliv na chovani siti pfi zatizeni v pripadé narazu osoby.

Tabulka 23: Duté profily s drazkou a vzdalenosti ukotveni pro vertikalni zajisténi proti padu z vysky typ X-TEND3

Duty profil, s drazkou Vzdalenost pribéznych
ukotveni? horizontalné z_L
» Tloustka a vertikalné z_H [mm]
. Rozmér -
Provedeni stény t :
[mm] [mm] min. - max.
Okrajova kruhovy 213 15
trubka - ; 350 - 1200
s drazkou " | Ctvercovy 20x20 1,5

) Alternativou jsou profily s kruhovym, étvercovym nebo obdélnikovym priifezem s vys$si tuhosti v ohybu
v hlavnim smé&ru namahani a se srovnatelnymi materialovymi parametry.
2) Komponenty pro ukotveni dutych profilll s drazkou dle Pfilohy E2

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Pfiloha G1
Vertikalné montované systémy lanovych siti jako zajiSténi proti padu z vySky— X-
TEND3
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Systém lanovych siti typ X-TEND2 a okrajové lano jako vertikalni zaji§téni proti padu z vysky"
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) hvi =450 mm a hv2 = 190 mm testované padové vysky kyvadla, viz EAD 200006-00-0302, oddil 2.2.11.

Tabulka 24: Konfigurace lanové sité? typ X-TEND2 a okrajové lano jako vertikalni zaji§téni proti padu z vy$ky

(] .
sitového | L o Velikost oka MW [mm] Minimalni rozméry pole® L
lana yp [mm] x H [mm]
[mm] od - do
1,5 CXL/CXE/CXS 80
2,0
25 - 750 x 750
3,0 CXL/CXE 100
4,0

) Komponenty lanové sité z tabulky 24 dle Prilohy C a D1 — D4
2) Orientace ok nalezato (podél dlouhé strany)
3) Vétsi sitova pole maiji pozitivni vliv na chovani siti pfi zatiZzeni v pfipadé narazu osoby.

Tabulka 25: Duté profily typ X-TEND2, okrajova lana a vzdalenosti ukotveni pro vertikalni zajiSténi proti padu z vysky

Duty profil / okrajové lano Vzdalenost pribéznych ukotveni®
horizontalné z_L a vertikalné z_H
) Rozmér Tlcv)ustka Kon§tru'kce [mm]
Provedeni [mm] stény t okrajového
[mm] lana min. - max.
Kruhovy duty 10 h oy 21,3 2,0 - 1600
profil") 350 -
Okrajové lano? | -- 6,0 - 7x19 2500
) Alternativou jsou profily s vy$3i tuhosti v ohybu v hlavnim sméru namahani a se srovnatelnymi materialovymi
parametry.

2) Alternativou jsou lanové tahové prvky s vy$8i jmenovitou hodnotou namahani tahem, srovnatelnymi materialovymi
parametry a dodrzenim minimalnich polomér(i zmény sméru lana stanovenych v normé EN 1993-1-11:2006+AC2009.

3) Komponenty pro ukotveni dutych profilt dle P¥ilohy E2. Komponenty pro vedeni a zménu sméru okrajovych lan dle
Pfilohy F3 — F6.

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Pfiloha G2
Vertikalné montované systémy lanovych siti jako zajiSténi proti padu z vySky— X-
TEND2 a okrajové lano
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Systémy lanovych siti pro horizontalni zaji§téni proti padu z vysky"
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" hn = 1000 mm testovana padova vyska, viz EAD 200006-00-0302, oddil 2.2.10.

Tabulka 26: Konfigurace lanové sité? pro horizontalni zajisténi proti padu z vysky

(7]

sitového | 1 qx Velikost oka MW [mm] Minimalni rozméry pole? L
lana yp [mm] x H [mm]

[mm] od - do

3,0

20 CXL/CXE 40 - 100 1500 x 1500

1) Sitové komponenty z tabulky 26 dle Prilohy C a D1 — D4
2) V&tsi sitova pole maji pozitivni vliv na chovani siti pfi zatizeni.

Tabulka 27: Okrajova lana a vzdalenosti ukotveni pro horizontalni zajisténi proti padu z vySky

©
c
§ % Vzdalenost pribéznych
(?kra'ového 25 ukotveni horizontalné z_L Komponenty pro vedeni a zménu sméru okrajovych lan
| f) @ > a vertikalné z_H [mm] pfipustné s prvkem pro zménu sméru lana
ana' [mm] 52
X g -
o min. - max.
10,0 837-1200 838-1200 837-1600 838-1600
12,0 OF; 600 - 2500 837-2000 838-2000 835-16 835-20
16,0 ~ 921-1000-12 | 921-1200-12 |921-1200-13 |921-1000-28

minimalnich polomér( zmény sméru stanovenych v normé& EN 1993-1-11:2006+AC:2009.

) Alternativou jsou, s konstantnim pramérem okrajového lana a identickou konstrukci okrajového lana, lanové tahové
prvky s minimalné stejnou jmenovitou hodnotou zatizeni tahem, srovnatelnymi materidlovymi parametry a dodrzenim

Carl Stahl ARC systémy lanovych siti X-TEND

Horizontalné montované systémy lanovych siti jako zajisténi proti padu z vysky

Priloha G3
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