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Evropské technické posouzeni vydava Technické posuzovaci misto ve svém ufednim jazyce. Pfeklady
tohoto Evropského technického posouzeni do jinych jazykd musi pIné odpovidat originalu a musi byt jako
takové oznaceny.

Toto Evropske technické posouzeni smi byt reprodukovano pouze v uplném znéni a v nezkracené podobe,
ato i v pfipadé elektronického prenosu. Castecnou reprodukci Ize provést pouze s pisemnym souhlasem
vydavajiciho Technického posuzovaciho mista. Kazda c&aste€na reprodukce musi byt jako takova
oznacena.

Technické posuzovaci misto vystavujici toto Evropské technické posouzeni mUlze toto posouzeni zrusit,
zejména na pokyn Komise v souladu s &l. 25 odst. 3 nafizeni (EU) €. 305/2011.
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Specialni ustanoveni
1 Technicky popis vyrobku

Timto stavebnim vyrobkem jsou prefabrikovana lana z vysoce pevné nerezové oceli s pfisluSnym
koncovym ukotvenim s obchodnim oznacenim ,¢lanky lanovych tahel Carl Stahl I-SYS*.

Lana s koncovym ukotvenim a jejich rozméry jsou vyobrazeny v pfilohach k tomuto evropskému
technickému posouzeni.

2 Specifikace Ucelu pouziti podle prislusného Evropského posuzovaciho dokumentu

Predpokladany ucel pouziti zahrnuje vSechny typické stavebni moznosti vyuziti lan z nerezové
oceli pfi zohlednéni pfipadnych dodate¢nych platnych narodnich predpist ¢lenského statu na
misté montaze.

Pouziti lan s koncovym ukotvenim je pfedepsano pouze pro nosné konstrukce se statickym nebo
kvazistatickym namahanim podle normy EN 1990:2002, pro které neni pozadovano posouzeni
unavy podle EN 1993-1-9:2005.

Lana s koncovym ukotvenim musi byt v namontovaném stavu pfistupna, aby bylo kdykoli mozné
jednotlivé sou€asti vyménit.

Vlastnosti uvedené v oddile 3 Ize pfedpokladat pouze tehdy, kdyz jsou prefabrikovana lana z
vysoce pevné nerezové oceli s koncovym ukotvenim pouzita podle pokynu a za okrajovych
podminek pfedepsanych v pfiloze A a v pfilohach B1 az B7.

Zkusebni a posuzovaci metody, na nichz je zaloZeno toto posouzeni ETA, vedou k pfedpokladu,
Ze doba pouzivani prefabrikovanych lan z vysoce pevné nerezové oceli s koncovym ukotvenim
bude nejméné 25 let. Udaje o Zivotnosti nelze vykladat jako zaruku poskytovanou vyrobcem, ale
jsou pouze pomulckou pro vybér spravnych vyrobk(li s ohledem na ocekavanou ekonomicky
pfiméfenou zivotnost stavby.

3 Vlastnosti a parametry vyrobku, metody posuzovani

3.1 Mechanicka pevnost a stabilita (BWR 1)
3.1.1 Vlastnosti vyrobku
3.1.1.1 Lana

Pro lana uvedena v oddilu 1 plati udaje podle normy EN 10264-4:2002 a podle norem fady
EN 12385. Déle je nutné dodrzovat Udaje v oddilu 3.1.1.2 a udaje v pfilohach B2 az B7.

3.1.1.2 Koncové ukotveni (vidlicové a zavitové koncovky, napinaci zamky)
Pro vlastnosti material( koncovych ukotveni plati idaje v pfiloze B3.

Rozméry musi odpovidat udajim v pfilohach B4 az B7. Zavity popsané v pfilohach B4, B6 a B7
jsou metrické zavity ISO M10 az M36. Rozméry a tolerance, které nejsou uvedeny v pfilohach B4
az B7, musi souhlasit s Udaji v technické dokumentaci' k tomuto evropskému technickému
posouzeni.

Koncova ukotveni popsana v pfilohach B4 az B7 se smi pouzivat pro otevienda spiralova lana a
pramenna lana podle Udaja v pfilohach B2 az B7.

1 Technickéa dokumentace k tomuto evropskému technickému posouzeni je uloZena v institutu Deutsches Institut fir Bautechnik a
vydava se schvalenym mistim podilejicim se na Ukolech spojenych s procesem vydani osvédcéeni o shodé, pokud je pro né dulezita.

Némecky institut pro stavebni techniku
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3.1.1.3 Cepy pro vidlicové koncovky Plati tdaje v pfilohach B3, B5 a B7.

3.1.1.4 Zivotnost
Je nutné dodrzovat pravidla podle normy EN 1993-1-11:2006, oddil 4, a podle normy
EN 1090-2:2008. 3.1.2 Vlastnosti

lastnosti a parametry produktu Vlastnosti

Mezni zatizeni

Viz pfilohy B2 a B3
Modul pruznosti/deformace

3.2 Pozarni ochrana (BWR 2)

Vlastnosti a parametry produktu Vlastnosti
Chovani pfi pozaru Tida A1 podle
EN 13501-1:2007+A1:2009

Lana s koncovym ukotvenim splfiuji ohledné chovani pfi poZaru pozadavky tfidy A1 podle normy
EN 13501-1:2007 ve shodé s rozhodnutim Komise 96/603/ES (vCetné zmén).

4 Pouzity systém pro posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti a parametrti vyrobku s uvedenim
pravniho zakladu

Podle Evropského posuzovaciho dokumentu EAD €. 200001-00-0602 plati nasledujici pravni
zaklad: Rozhodnuti 1998/214/EU Je nutné pouZivat nasledujici systém / nasledujici systémy: 2+

5 Technické detaily nezbytné pro realizaci systému posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti podle
platného evropského posuzovaciho dokumentu

Technické detaily nezbytné pro realizaci systému posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti jsou
soucasti planu kontroly ulozeného u institutu Deutsches Institut fir Bautechnik.

Vydal Deutsches Institut fir Bautechnik v Berliné dne 8. zafi 2016.

Uwe Bender, vedouci oddéleni W\‘:\\
M.
Deutsches Inst|tut ?

‘ fur Bautechnik

Némecky institut pro stavebni techniku
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Priloha A
A.1 Predpoklady s ohledem na dimenzovani

Dimenzovani se provadi podle normy EN 1993-1-11:2006.

Jako diikaz bezpecné nosnosti se pouzivaji nize uvedené jmenovité hodnoty veli¢in odolnosti.
Namahani je statické nebo kvazistatické podle normy EN 1990:2002, bez nutnosti posuzovat
unavu podle normy EN 1993-1-9:2005.

Jsou dodrzeny rozmeéry, tolerance, vlastnosti materialt a hloubky zasroubovani, uvedené v tomto
evropském technickém posouzeni.

Dlilkaz bezpecné nosnosti provadi projektant nosnych konstrukci se zkuSenostmi v oblasti
ocelovych konstrukci.

Jmenovita hodnota limitni tahové sily lan s koncovym ukotvenim

Jmenovita hodnota zatizitelnosti pfi tahovém zatizeni Frd lan, v€etné koncovych ukotveni, se
ur€uje takto:

Kde:

charakteristicka hodnota vypocetni pevnosti lan
Fmin: minimalni pevnost podle pfrilohy B2
Ke: ztratovy Cinitel podle prilohy B2

=10

Hodnota uvedena pro soucinitel bezpecnosti dilu je doporuc¢ena hodnota. Musi se
pouzivat, pokud v narodnich predpisech clenského statu, kde jsou lana s koncovym
ukotvenim pouzita, resp. v narodni priloze k Eurocode 3 nejsou stanoveny zadné hodnoty.
Zatizitelnost cepti

U vidlicovych koncovek je zatizitelnost ¢epu jiz dana vyse uvedenou limitni tahovou silou Frdlan
s koncovym ukotvenim, pokud tloustka pripojné listy odpovida tdajim v pfilohach B5 a B7.

A.2 Predpoklady s ohledem na montaz

Montéaz se provadi tak, aby lana s koncovym ukotvenim byla vZdy pfistupna pro udrzbu a opravy.
Montaz se provadi vyhradné podle pokynu vyrobce. Vyrobce predd montazni navod realizujici
firmé&. Z montazniho navodu vyplyva, Ze pfed montazi musi byt zkontrolovan nezavadny stav
v8ech jednotlivych soulasti lan s koncovym ukotvenim a Ze poSkozené soucasti nesmi byt
pouZzity.

Pfi pouziti koncovych ukotveni sestavajicich ze zavitové koncovky, napinaciho zamku a vidlicové
koncovky se zavitem (srov. pfiloha B1) je nutné zaSroubovat zavitové koncovky a vidlicové
koncovky se zavitem vzdy nejméné s jednou hloubkou zaSroubovani, odpovidajici rozméru ,c*
podle pfilohy B6, do napinacich zamkd.

Osoba odpovidajici za montaz zaznamena v dokumentaci, Ze byly vSechny pfipojky se zavity
zkontrolovany s ohledem na dodrZeni minimalnich hloubek zaSroubovani.

Shodu pfipojnych li8t a montaze prefabrikovanych lan s koncovym ukotvenim s ustanovenimi
tohoto evropského technického posouzeni osvéd&uje provadéjici firma.

Némecky institut pro stavebni techniku
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A.3 Pokyny pro vyrobce

Vyrobce musi zajistit, aby s pozadavky byly seznameny pfislusné osoby. To Ize realizovat napf.
pfedanim kopii evropského technického posouzeni.

Navic musi byt vSechny informace dulezité pro montaz zfetelné uvedeny na obalu nebo
v pfilozeném popisu. K tomuto ucelu by se mély pfednostné pouzit obrazky.

Lana s koncovym ukotvenim smi byt zabalena a dodana pouze jako kompletni jednotka.

Némecky institut pro stavebni techniku
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/_ Vnéjsi zavit navalcovany

Vidlicova koncovka

ﬁ / navalcovana
D) & Pz

Napinaci
/ zamek

™\

Vidlicova koncovka s vnéjsim

/_ zavitem
‘ | .

Kombinace napinaciho zamku s navalcovanym vnéj$im zavitem a vysoustruZzenou
vidlicovou koncovkou

/_ 1x19 /_ 1x37 . 1x61 6x19 + WSC

\ Oteviena

spiralova lana

Pramenna lana

Clanky lanovych tahel Carl Stahl I-SYS

. . Priloha B1
Systém, soucasti

Némecky institut pro stavebni techniku
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Tabulka 1: Modul deformace Eq podle normy EN 1993-1-11:2006
Minimalni pevnost Fmin
Ztratovy cinitel ke

Konstrukce lana lana Ea F min :e
[mm] fk N/mm?21 kN]
1x19 6 130 29,7 0,9
1x19 8 130 52,8 0,9
g 1x19 10 130 82,5 0,83
E 1x19 12 130 118,7 0,78
% 1x19 14 130 161,6 0,82
~§ 1x 37 16 130 192,9 0,88
E 1x 37 18 130 244,0 0,88
° 1 x 61 22 130 364,6 0,78
1 x 61 26 130 509,3 0,78
6 x 19+WSC 6 90 20,5 0,9
g 6 x 19+WSC 8 90 36,4 0,9
~§ 6 x 19+WSC 10 90 56,8 0,85
E 6 x 19+WSC 12 20 81,8 0,9
* 6 x 19+WSC 14 90 111,4 0,9

Clanky lanovych tahel Carl Stahl I-SYS

i Priloha B2
Vlastnosti vyrobku

Némecky institut pro stavebni techniku
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10/0358
Tabulka 2: Mechanické vlastnosti souéasti po zpevnéni za studena (minimalni hodnoty), sougéinitel
teplotni roztaznosti
. . = . Sougcinitel
Koncové ukotveni C.materidlu |\, 1 - hické viastnosti " teplotni
roztaznosti |

Rpo,2 Rm T

[N/mm?] [N/mm?] K
Drat u lana 6x19-WSC 1.4401 - 1570 16x106
Drat u lana 1x19 1.4401 - 1570 16x10
Drat u lana 1x37 1.4401 - 1470 16x106
Drat u lana 1x61 1.4401 - 1470 16x106
Zavitova koncovka navalcovana 1.4401/1.4404 210 560 16x106
z::’lilcova koncovka navalcovana, vé. 1.4401/1.4404 210 560 16x10
Vidlicova koncovka se zavitem, v¢. ¢epu| 1.4401/1.4404 210 560 16x10¢
Napinaci zamek 1.4401/1.4404 210 560 16x10
) Viz téz norma EN 10264-4:2002

Clanky lanovych tahel Carl Stahl I-SYS
Priloha B3

Vlastnosti vyrobku

Némecky institut pro stavebni techniku
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; SW
A L 1
( 1
Zavitova koncovka navalcovana
lana Velikost zavitua " b?) c3 d SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
6 M10 17 45 11,11 10
8 M12 156 60 14,03 12
10 M14 193 76 15,75 14
12 M16 232 90 19,03 17
14 M20 259 110 22,24 20
16 M24 313 130 25,25 24
18 M27 357 140 30,46 27
22 M30 430 170 36,40 30
26 M36 475 170 41,18 36

1) Zavit je k dispozici v pravotoéivém nebo levotoéivém provedeni
2) V zavislosti na ¢
3) Délka zavitu proménliva, ale maximalné 500 mm a min. viz pfiloha B6

Clanky lanovych tahel Carl Stahl I-SYS

Zavitova koncovka navalcovana

Priloha B4

Némecky institut pro stavebni techniku
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Ph
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e
— %
Vidlicova koncovka navalcovana, vé. ¢epu Pfipojna lista
lana |l h g e f d d1 b d2 it
[mm] [mm] |[[mm] ([[Mm] [mm] |[mm] |[[mm] ([mm] |[[mm] ([mm] [mm]
6 116 22 10 14 32 10 11,07 | 9,9 10 8
8 151 28 12 16 40 12 14,03 | 11,9 12 10
10 185 34 14 20 49 16 15,70 | 15,9 16 12
12 220 “ 17 25 60 20 18,88 | 199 20 15
14 238 48 20 28 69 23 22,24 | 22,9 23 18
16 286 54,5 22 33 81 26 2520 | 259 26 20
18 335 69,5 28 38 91 29 30,46 | 28,9 29 25
22 379 72 30 40 101 33 36,48 | 32,9 33 25
26 445 83 33 45 116 36 4118 | 359 36 30

Clanky lanovych tahel Carl Stahl 1-SYS

Zavitova koncovka navalcovana, ¢ep, pripojna lista

Priloha B5

Némecky institut pro stavebni techniku
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C
Napinaci zamek
Velikost zavitua |b c') d SW
[mm)] [mm] [mm] [mm]
M10 90 13 19 17
|M12 104 15 20 18
|M14 136 17 25 22
’M1 6 158 20 28 24
‘MZO 196 24 32 28
|M24 230 29 40 36
Im27 244 33 48 41
|M30 302 36 54 46
‘M36 302 44 60 55
1 Minimalni hloubka za$roubovani
Clanky lanovych tahel Carl Stahl I-SYS
Priloha B6
Napinaci zamek
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A

Vidlicova koncovka se zavitem, vé. ¢epu Pripojna lista
lana Velikost zavitua " |?) h g e f d b d2 it

[mm] [mm] |[[mm] [mm] ([mm] |[mm] |[mm] [[mm] ([mm] [mm]
6 M10 93 22 10 14 32 10 9,9 10 8
8 M12 121 | 28 12 16 | 40 12 | 19 12 10
10 M14 148 34 14 20 49 16 | 159 16 12
12 M16 180 4 17 25 60 20 | 199 20 15
14 M20 214 48 20 28 69 23 | 229 23 18
16 M24 260 | 545 | 22 33 81 26 | 259 26 20
18 M27 284 | 69,5 | 28 38 91 29 | 289 29 25
22 M30 322 72 30 40 101 33 | 329 33 25
26 M36 364 83 33 45 116 36 | 359 36 30

1) Zavit je k dispozici v pravotoéivém nebo levotoéivém provedeni
2) Délka | v zavislosti na délce zavitu, ale max. | + 500 mm a min. viz pfiloha B6

Clanky lanovych tahel Carl Stahl 1-SYS

Priloha B7
Zavitova koncovka se zavitem, ¢ep, pfipojna lista

Némecky institut pro stavebni techniku
Kolonnenstrale 30 B | D-10829 Berlin | GERMANY | Tel.: +49 30 78730-0 | Fax: + 49 30 78730-320 | Email: dibt@de | www.dibt.de

Z44898.16 Tento dokument je prfekladem z némeckého do ¢eského jazyka. 8.06.02-176/14



Y 4
CarlStahl carlstahl-architektura.cz

Vas kontakt

Carl Stahl & spol, s.r.o., Mikulovicka 4, 190 17 Praha 9
Tel: +420 281 920 100, E-mail: info@carlstahl.cz
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